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Puertas de Exterior  

Serie Rústica  
 

PORTONES 

  

 

 
 

Modelo Cuenca 
250x170 cm. 

Modelo Ciudad Real 
250x130 cm. 

Modelo Guadalajara 
250x160 cm. 

 

 
 

  

Modelo Albaicín  
250x130 cm. 

Modelo Quijote  
240x140 cm. 

Modelo Toledo 
250x145 cm. 
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PUERTAS 

  

 

 
 

Modelo Duela Reja 
210x95 cm. 

Modelo Duela Reja Arco 
210x95 cm. 

Modelo Duela 
210x95 cm. 

 

 
 

  

Modelo Duela Arco 
210x95 cm. 

Modelo Duela Flecha 
210x95 cm. 

Modelo Duela Cuarterón 
210x95 cm. 
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Modelo Albaicín 
210x95 cm. 

 
Modelo Albaicín Reja 

210x95 cm. 
 

 

 
 
 

 

Modelo Duela Greca 
210x95 cm. 

Modelo Duela 4V 
210x95 cm. 
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Serie Clásica  
 

 

 

  

PORTONES  PUERTAS 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

Modelo Carpanel-1 
250x160 cm. 

Modelo Carpanel-2 
250x170 cm. 

 Modelo MOD108 
210x95 cm. 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

Modelo Carpanel-3 
250x160 cm. 

Modelo Portada 
250x160 cm. 

 Modelo MOD109 
240x95 cm. 
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Serie Vanguardista  
 

PUERTAS 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Modelo Ibiza-MF 
240x130 cm. 

Modelo Ibiza-F 
210x130 cm. 

Modelo Ibiza 
210x95 cm. 

Puertas de Interior  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Modelo AR5 Modelo AR6 Modelo AR10 
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Modelo AR10T Modelo AR25 Modelo ART1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Modelo Machiembrada Modelo R1 Modelo R2 
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Modelo R3 Modelo R4 

 

 
 

 

 
 

Modelo R5 Modelo R6 
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Ventanas  

Serie Rústica Europea  
 

 
 

Ventana Rústica 1 
 
 

 
 

Ventana Rústica 2 
 
 

 
 

Ventana Rústica 3 
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Ventana Rústica 4 Ventana Rústica 5 

 

 
 

 
Ventana Rústica 6 Ventana Rústica 7 
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Sistema de Correderas  
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Componentes  
 

LOS HERRAJES  seleccionados a estos efectos 
han sido los de la marca Roto, producidos por la 
empresa Roto Frank AG (Alemania). 
No obstante, nos reservamos el derecho de 
proveernos de otros fabricantes que ofrezcan 
niveles de calidad semejantes.  
 

 
 

 
LAS MANILLAS  además de su función meramente 
operativa para la apertura o cierre de una ventana o 
una puerta, desempeñan una función muy 
importante en relación con la estética de la 
carpintería y la calidad contribución de ésta a la 
decoración general de la estancia. La calidad en la 
fabricación, la resistencia al desgaste, una gama 
amplia de soluciones con la que poder satisfacer 
cualquier necesidad y un esmerado diseño capaz de 
aportar un plus de distinción nos ha hecho equipar 
de serie la ventana con manillas de la marca alemana 
HOPPE. Manillas que gozan de la certificación ISO 

9001 y son sinónimo de primera calidad en todo el mundo.  
 
EL ACRISTALAMIENTO  de la ventana es un aspecto fundamental de cara al 
aislamiento térmico y a su consecuencia económica más inmediata: el ahorro 
energético. La ventana está provista de doble acristalamiento Isolar 4/8/4 ofreciendo 
como opciones de base Isolar-Glas e Isolar-Neutralux para aplicaciones en las que se 
requiere un mayor grado de aislamiento térmico.  
 

VIDRIO ISOR -GLAS  

Vidrio aislante de cámara formado por 2 vidrios de 4 mm. 

de espesor separados por una cámara de vacío de 8 mm. 

Ofrece unos interesantes valores de aislamiento tanto 

térmicos como acústicos que se comparan aquí frente al 

acristalamiento tradicional.  

 

VIDRIO ISOLAR -NEUTREX  

Es un vidrio aislante con una 

cámara de 8 mm. formado por 2 

vidrios de 4 mm., uno de los cuales 

tiene una capa metálica orientada hacia el interior de la 

cámara. Esta capa metálica dificulta el intercambio térmico 

entre ambos vidrios, con lo que se evita que más de un 70% de 

energía atraviese ambos cristales y se pierda. De esta forma el 

calor permanece en el interior cuando en el exterior hace frío y es una pantalla contra el 

exceso de calor en verano. 
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Diseño  
 

En el sistema de carpintería predomina a simple vista la sobriedad de su línea y la 

elegancia de su estilo. Pero una observación más en profundidad nos permitirá conocer 

todo un conjunto de detalles y hallazgos en su diseño que son los determinantes de un 

alto nivel de prestaciones y una gran fiabilidad en su funcionamiento.  

1. Una separación de 0.5 mm. entre hoja y marco permite la compensación de la 

presión interna y externa, lo que facilita el flujo de agua del colector o goterón. 

Con ello se evita además la transmisión de vibraciones entre marco y hoja 

2. Un canal de 3x3 mm. acoge el cordón de sellado contribuyendo a su durabilidad 

en estado óptimo. 

3. Orificio de aireación de los cristales. 

4. Una acanaladura de dimensión y forma precisa actúa como "rompegota", 

haciendo que la gota de agua caiga en ese punto exacto e impidiendo que lo 

rebase. 

5. Dos espigas y media de ensamblado: mayor superficie de encolado. 

6. Una doble junta termoplást ica, deformable e imputrescible asegura la 

estanqueidad y contribu ye sensiblemente al aislamiento acústico. 

7. Distin tos espesores de marco, desde 68 hasta 140 mm. 
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Fabricación  
 

Nuestro programa de fabricación permite un amplio abanico de medidas, existiendo 

además una serie de medidas estándar que gozan de un precio ventajoso en función de 

la economía de costes correspondiente. Ventanas con sistema de apertura batiente, 

oscilo-batiente, pivotante o basculante. 

La ventana se adapta a todo tipo de exigencia arquitectónica, por eso la aplicación de 

módulos fijos es siempre posible. De igual manera se pueden incorporar barrotes y, 

bajo plano, podemos suministrar ventanas cimbradas. 

Además de la persiana enrollable, para cuyo alojamiento la ventana va provista de la 

guía correspondiente, la ventana puede ser equipada con contraventana ciega o 

mallorquina de lamas de madera. También puede suministrarse provista de postigo 

interior.  
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Complementos  

 
 

Ventana con cierre oscilante 
 

 
Cierre externo imitación de madera 
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Armarios  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Modelo 
Celosía 

Modelo 
6V 

Modelo 
Provenzal 

Modelo 
Mallorquina  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Modelo 
ART1 

Modelo 
AR5 

Modelo 
Castellano 

Modelo 
Machiembrado 
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Características Técnicas  

Ventanas  

Serie 58  

 

Certificado CE 
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Plano Técnico 
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Serie 68 -78 

 

Certificados CE 

 

  












